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POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNE ze sl a1 304

Pompy zatapialne wykonane w cafosci ze stali nierdzewnej AlSI 304, do wody zanieczyszczonej
przeznaczone do oprozniania zbiornikow oraz zalanych pomieszczen, atrakcji wodnych typu kaskady
i oczka itp. Zastosowane w standardzie mechaniczne uszczelnienie wafu gwarantuje duzg
niezawodnosc¢ urzgdzenia.

Dostepne wersje z lub bez wyfacznika pfywakowego.

SPECYFIKACJA DANE TECHNICZNE
eMaksymalna temperatura wody: 50°C e 2 — biegunowy silnik suchy
eMaksymalna gtebokos¢ zatopienia: 5 m e Klasa izolacji F
eMaksymalna $rednica zanieczyszczenh: e Stopien ochrony IP 68
10 mm e Zasilanie: 1~230V +10%, 50 Hz
20 mm dla wersji VOX 3~400V, +10%, 50 Hz

¢ Kréciec tfoczny: 171/4
MATERIALY

e Zewnetrzny ptaszcz, obudowa silnika, kosz ssawny,
wirnik oraz pokrywa kablowa: stal nierdzewne AISI 304

e Waf pompy: stal AISI 303 + tulejka ceramiczna

e Uszczelnienie mechaniczne watu: C/ceramika/NBR
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POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNE ze sl a1 304

WERSJE
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TABELA WYMIAROW
Typ pompy H1 )
BEST ONE MA 20 | 10
BEST ONE VOX MA a5 | N
BEST ONE MS
200x220
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TABELA WYMIAROW
Typ pompy Wymiary (mm) | Masa
H H1 S (kg)
BEST ONE 273 231 10 43
BEST ONE M 273 231 10 44
BEST ONE MA 273 231 10 46
BEST ONE MS 273 231 10 48
BEST ONE VOX 304 262 20 44
BEST ONE VOX M 304 262 20 45
BEST ONE VOX MA 304 262 20 47
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POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNE ze sl a1 304

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE (w/g ISO 9906 anex A)
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TABELA DANYCH
Typ pompy kW | Kondensator Pobor pradu (A) Q=Wydajnos¢
Jednofazowy | Tidjfazowy U Ve | Jedno- T |Umin 0] 20 40 | 80 | 120 | 160 | 170
230V 400v fazowy | faowy [mh 0l 12 24 1 oag T 72 1 96 T 102
H=Wysoko$¢ podnoszenia (m)
BEST ONEM BEST ONE 025 8 450 2,2 11 90| 83 78 6,3 45 24 18
BEST ONE VOXM |BESTONEVOX | 025 | 8 | 450 20 10 65/ 60 56 48 35 2,0 15




